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Scaiarol è una azienda storica 
trentina con 112 anni di storia, 
produttrice certificata di 
finestre, portefinestre, alzanti 
scorrevoli, bilici, oblò in legno 
e legno alluminio, portoncini 
d’ingresso, ante ad oscuro, 
persiane, parapetti e porte 
interne. La storia della Scaiarol 
affonda le radici prima del 1903, 
quando al bisnonno degli attuali 
proprietari venne rilasciato 
un certificato industriale 
che attestava l’esercizio della 
professione di falegname. In più 
di 110 anni di storia, la ditta è 
stata tramandata da padre in 
figlio per quattro generazioni, 
unitamente alla passione e 
all’esperienza della lavorazione 
del legno. L’introduzione 
delle nuove tecnologie 
costruttive è stata sempre 

confrontata con la conoscenza 
acquisita del legno; l’acquisto 
di macchinari elettronici ha 
permesso di ottenere prodotti 
qualitativamente di alta gamma 
nel rispetto dell’ambiente, 
delle normative sul lavoro e 
per soddisfare le esigenze della 
clientela. Gli investimenti 
produttivi, sia in termini di 
macchinari che in termini di 
sistemi e procedure informatiche, 
hanno permesso alla Scaiarol di 
avere prodotti certificati, di un 
alto standard qualitativo e che 
incontrano la soddisfazione del 
cliente. L’azienda opera in un 
contesto di rispetto normativo 
della marcatura CE e aderisce 
volontariamente a specifici 
sistemi di certificazione,  tra i 
quali Arca e la catena di
custodia PEFC. 

Flavio, Italo e Silvio Pojer



• Placca antitrapano

• Ferramenta integrata in superacciaio   

• Sensori d’allarme a scomparsa

fa sì che il quadro maniglia non possa venire
perforato dall’esterno con un trapano.

la caratteristica di questa speciale fusione
raddoppia la resistenza ai tentativi di effrazione.

contatto magnetico nascosto che inizierà
a suonare se il serramento verrà aperto.



Il serramento come elemento di arredoZERO, STEP, FLAT  & BLIND



finiture
interne

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

ZERO 100

110x74 mm

0,5 ug / 0,82 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

ZERO 110

110x74 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

ZERO, PURO MINIMALISMO

Zero il sistema dove il design
incontra il minimalismo.
Il telaio viene affogato nella muratura
per dare più luminosità agli ambienti.

ZE
RO

A+A+

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

profilo complanare profilo squadrato



finiture
interne

profilo complanare profilo squadrato profilo inclinato profilo smussato

finiture
esterne

STEP, L’ESTETA

Step, la fusione di tre nobili
materiali contemporanei

ovvero legno, vetro e alluminio 

ST
EP

A+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

STEP

87x81 mm

0,6 ug / 0,89 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3



finiture
interne

finiture
esterne

FLAT, SEMPLICEMENTE MODERNA

flat, il complanare più estremo
con linee squadrate
volte al design contemporaneo

FL
AT

A+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

FLAT

100x81 mm

0,5 ug / 0,83 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

profilo smussato profilo inclinato profilo squadrato profilo complanare



finiture
interne

profilo complanare profilo squadrato profilo inclinato profilo smussato

finiture
esterne

BL
IN

D

A+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

BLIND

87x81 mm

0,6 ug / 0,89 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

Tenda veneziana
con comando elettrico per 
filtrare gradevolmente la luce

Il colore  della veneziana è in 
abbinamento cromatico con il 
profilo in alluminio esterno

Manutenzione facilitata dalla possibilità 
di aprire il telaietto in alluminio

BLIND, 
DESIGN  E PRATICITÀ

Blind, ovvero il serramento completo
dotato di elemento oscurante per una
gestione ottimale del flusso luminoso



Realizzazioni



legno e alluminio, connubio intramontabileCLASS & PASSIVE



finiture
interne

finiture
esterne

DROP LINE,
IL CLASSICO SEMPRE MODERNO

drop line, la sintesi tra tradizione ed eleganza
del legno con la modernità dell’alluminio espressa con
forme moderne e rigorose 

C
LA

SS
D

RO
P

A+

CLASSE
ENERGETICA

A

CLASSE
ENERGETICA

B+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

DROP 90d

88x81 mm

1,1 ug / 1,23 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

DROP 90t

88x81 mm

0,8 ug / 1,02 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

DROP 100

98x81 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

profilo complanare profilo squadrato profilo inclinato profilo smussato



finiture
interne

finiture
esterne

SOFT LINE, 
FORME IN ARMONIA

Soft line:  la sintesi tra la tradizione e l’eleganza del
legno con la modernità dell’alluminio espressa con

design armonioso e linee arrotondate 

C
LA

SS SO
FT

A+

CLASSE
ENERGETICA

A

CLASSE
ENERGETICA

B+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 90d

91x81 mm

1,1 ug / 1,23 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 90t

91x81 mm

0,8 ug / 1,02 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 100

101x81 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

profilo squadrato profilo inclinato profilo smussato profilo complanare



finiture
interne

finiture
esterne

HEAT SHIELD,
MASSIMA PRESTAZIONE ENERGETICA

heat shield è il raggiungimento
massimo della prestazione
energetica dedicato a chi
progetta case passive

PA
SS

IV
E

H
EA

T 
SH

IE
LD

PASSIV
HAUS

CLASSE
ENERGETICA

Legno tenero λ=0,11W/m2K
Uf=0,78 W/m2K  -  Uw=0,76 W/m2K

Legno tenero λ=0,13W/m2K
Uf=0,83 W/m2K  -  Uw=0,77 W/m2K

NOTE:
Calcoli eseguiti secondo
UNI EN 10077-2:2004 e
UNI EN 10077-1:2007.

Heat Shield è un sistema di profili in XPS (poliestere) ad ele-
vato isolamento termico inseriti fra il legno e l’alluminio.

Con Heat Shield è possibile realizzare una finestra passiva 
partendo dallo spessore legno di 70 mm. Il profilo anta è 
dotato di speciali additivi che consentono di raggiungere un 
valore lambda di isolamento termico pari a 0,059 W/(m2K), 
doppiamente performante rispetto al legno tenero. I profili 
anta hanno un’elevata densità e resistenza allo strappo delle 
viti per garantire un ottimale fissaggio delle clips.

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

HEAT SHIELD

116x81 mm

0,5 ug / 0,67 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

profilo complanare profilo squadrato profilo inclinato profilo smussato



Realizzazioni



il calore e la tradizione del legnoTHERMO



finiture
esterne

finiture
interne

THERMO 80, IL LEGNO,
IL NOSTRO TERRITORIO

il legno assieme alla tecnologia più avanzata
per un ambiente migliore.

TH
ER

M
O 80

A

CLASSE
ENERGETICA

B+

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

THERMO 80t

80x79 mm

0,8 ug / 0,99 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

THERMO 80d

80x79 mm

1,1 ug / 1,2 uw 

max dB 39

RC1 RC2 RC3

profilo complanare profilo smussato profilo curvo profilo barocco



finiture
esterne

finiture
interne

THERMO 92, TRENTINO DOC!

il riconoscimento dell’eccellenza
da parte di un ente terzo:  ARCA

TH
ER

M
O 92

A+

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

THERMO 92

92x85 mm

0,5 ug / 0,76 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

A+

profilo complanare profilo smussato profilo curvo profilo barocco



Realizzazioni



PORTONCINI
Porte d’ingresso in materiale ligneo PEFC esprimono il massimo dell’artigianalità; ogni pezzo 
è unico e viene progettato assieme al cliente nei minimi dettagli, per attribuire alla propria 
abitazione uno stile personale. Il grado di sicurezza e di isolamento termico sono eccellenti; si 
raggiunge un valore certificato pari a ud 1,0.



SICUREZZA
Noi ci preoccupiamo della vostra sicurezza montando 
esclusivamente serrature multipunto ad ingranaggi conferendo 
una elevata resistenza antintrusione. La chiusura brevettata 
con catenaccio centrale e due ganci contrapposti, garantisce 
la massima solidità: i ganci superiore e inferiore chiudono 
in direzione opposta ed impediscono che il portoncino sia 
scardinato per sollevamento mentre la bocchetta di protezione 
per cilindri garantisce l’antiperforazione e l’ antimanipolazione.

AMBIENTE
Noi pretendiamo che il vostro portoncino sia altamente isolato 
al fine di raggiungere un elevato risparmio energetico e una 
conseguente riduzione di emissioni inquinanti nell’ambiente; un 
organo indipendente certifica che l’obiettivo è stato raggiunto

TECNOLOGIA
Noi vogliamo impiegare la tecnologia per semplificare la vostra 
vita proponendovi la sostituzione della talvolta fastidiosa 
chiave con un lettore di impronte digitale o alternativamente 
con un tastierino numerico compatibile con tutte le serrature 
elettriche. Ogni tipologia di infisso e di sistema di oscuramento 
con movimentazione meccanica può essere gestito attraverso 
un sistema domotico che rende la tua casa più confortevole, più 
sicura e più orientata al risparmio energetico.



ACCESSORI

SCURI e PERSIANE AVVOLGIBILI FRANGISOLE PORTE INTERNE PARAPETTI RIVESTIMENTI ESTERNI

Avvolgibili in alluminio coiben-
tato: proteggono dalle intempe-
rie, isolano a livello termico ed 
acustico (in estate come prote-

zione dal calore). Valido sistema 
di protezione antiscasso, dagli 
sguardi indiscreti e garantisce 

un oscuramento totale.

Scuri come elemento che 
completa il mio serramento e at-
tribuisce all’edificio una propria 
connotazione contribuendo an-
che una protezione dagli eventi 

atmosferici ed elevando il livello 
di sicurezza. In legno PEFC Val-

le di Fiemme o in alluminio.

Frangisole in alluminio è 
un sistema di protezione  

che utilizza le lamelle per 
garantire ombreggia-

mento, controllando la 
direzione e l’intensità della 
luce diurna, impedendo la 

penetrazione del calore.

Porte interne in legno PEFC 
esprimono l’anima della casa; 

centinaia di combinazioni 
sia con superficie vetrate che 
senza attraverso un percorso 

che dallo stile classico arriva al 
moderno dove la porta diventa 

un continuo con la parete

Parapetti in legno PEFC 
Valle di Fiemme o alluminio 
certificati completano e per-

sonalizzano lo stile dell’abita-
zione; sistemi di verniciatura 

ad alta tecnologia riducono 
al minimo la manutenzione 

nel corso del tempo

Rivestimenti esterni  
in legno PEFC Valle 

di Fiemme come 
testimonianza di 

una architettura de-
clinata in funzione 

delle materie prime 
del territorio



spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

THERMO 92

92x85 mm

0,5 ug / 0,76 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

THERMO 80t

80x79 mm

0,8 ug / 0,99 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

THERMO 80d

80x79 mm

1,1 ug / 1,2 uw 

max dB 39

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 90d

91x81 mm

1,1 ug / 1,23 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 90t

91x81 mm

0,8 ug / 1,02 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

SOFT 100

101x81 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

HEAT SHIELD

116x81 mm

0,5 ug / 0,67 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

DROP 90d

88x81 mm

1,1 ug / 1,23 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

DROP 90t

88x81 mm

0,8 ug / 1,02 uw 

max dB 42

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

DROP 100

98x81 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

FLAT

100x81 mm

0,5 ug / 0,83 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

STEP

87x81 mm

0,6 ug / 0,89 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

ZERO 100

110x74 mm

0,5 ug / 0,82 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

ZERO 110

110x74 mm

0,5 ug / 0,79 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3

spessore anta: 

isolamento termico: 

isolamento acustico:  

classe sicurezza:

BLIND

87x81 mm

0,6 ug / 0,89 uw 

max dB 44

RC1 RC2 RC3



I DIECI MOTIVI PER SCEGLIERE SCAIAROL

SERRAMENTO CERTIFICATO ARCA GOLD
Siamo tra le poche aziende trentine che possono vantare questo importante riconoscimento, il quale certifica che il nostro prodotto e la 
nostra organizzazione usano elevati standard qualitativi; per maggiori info www.arcacert.com .

LAMELLARE PEFC
Il lamellare con cui andremo a produrre le finestre è certificato PEFC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile; in trentino solo 
quattro aziende possono vantare questo certificato; per maggiori info www.pefc.it catalogo foreste e aziende certificate PEFC.
 
FERRAMENTA INCASSATA NEL TELAIO
Facilità di pulizia della finestra ma, soprattutto, migliore tenuta in termini di acustica, termicità e sicurezza nel tempo.

ALZANTE SCORREVOLE IMAGO
La possibilità di avere nella parte fissa effetto solo vetro e di ridurre al minimo le dimensioni del telaio, soglia Climatech in vetroresina che 
elimina la presenza di condensazione rispetto alla soglia in alluminio.

DISTANZIALE VETRO SUPERSPACER
Il distanziale del vetro Superspacer, valore psi pari a 0.031, riduce al minimo la formazione di condensa sul vetro permettendo un 
significativo miglioramento della prestazione acustica.

POSACLIMA
Posa effettuata esclusivamente dai nostri dipendenti che hanno sostenuto un corso e uso di prodotti altamente prestazionali per 
l’isolamento; per maggiori info www.posaclima.it .

USO ESCLUSIVO DI VERNICE ATOSSICA

GARANZIA 10 ANNI
L’ alta qualità delle vernici che utilizziamo ci permette di garantire la verniciatura per 10 anni, senza manutenzioni.

SERVIZIO POST-VENDITA
Dedicato con visita programmata ad un anno dal montaggio degli infissi.

UFFICIO TECNICO
Il nostro ufficio tecnico è composto da personale altamente qualificato in grado di seguire la progettazione e la gestione del foro. Siamo 
consulenti tecnici per i progettisti e forniamo assistenza alle imprese edili.

Fra le ultime realizzazioni, siamo particolarmente 
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del 
Green Grill a Grumes, vetrina dei prodotti e del 
nostro territorio, la Valle di Cembra.



Uno showroom di 300 mq, immerso 
in un contesto naturale unico dove 

sarete accompagnati alla scoperta di 
serramenti caratterizzati dai più alti 

livelli di isolamento energetico e con 
uno spiccato orientamento al design sia 

contemporaneo che retrò e vintage.



Lavoriamo il legno in un territorio 
dove gli elementi primordiali

sono ben visibili e tangibili
Sistemi di 
produzione 
evoluti per una 
precisione di 
realizzazione 
di serramenti 
impressionante

Dalla materia prima 
al prodotto finito, 

tutto in unico 
spazio per una 

eccellenza unica



Possediamo uno spirito moderno e all’avanguardia, forte di tradizioni e valori consolidati nel tempo. 
Siamo pieni di energia  proiettati verso il futuro e con una attenzione particolare alle esigenze della 
propria clientela e al nostro territorio.

de
si

gn
 b

y 
na

zz
ar

en
o 

pi
ff

er
 - 

ne
no

 s
rl



FALEGNAMERIA
Zona Artigianale, 1

38092 - Grumes
Altavalle (TN)

Tel. +39 0461 685015
info@scaiarol.it
www.scaiarol.it

Cles

Mezzolombardo

San Michele A/A

Cavalese

Bolzano

Cembra

GRUMES

Lavis

Trento

RoveretoRiva del Garda

Verona

Bassano

Canazei

Pergine


